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Perfekcyjny system kubłów zsypowych do 
dachów skośnych, płaskich, murów i rusztowań

Szybki montaż
1	� Montaż przy użyciu 

praktycznej  windy ręcznej

Praktyczne wyposażenie  
dodatkowe
	� Lej zasypowy z tworzywa 

sztucznego (otwór zasypowy 
76 cm)

	Lej zsypowy pośredni
	� Wkładka zsypowa, 

zabezpieczająca kubły przed 
uszkodzeniem od uderzeń 
gruzu

	� Dokładne pozycjonowanie 
nad kontenerem dzięki 
pierścieniowi prowadzącemu

Praca bez pylenia
	� Pierścienie uszczelniające 

pośrednie
	Kołnierz uszczelniający
	� Plandeka przeciwpylna dla 

kontenera 

Długość 1,1 m
Podwójne zaczepy 
Ścianki o grubości 
6 mm i użebrowanie 
przeciwścierne 
o grubości 3 mm  
= waga 12 kg
Najwyższa jakość 
gwarantowana przez 
udaroodporną masę 
plastikową	
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Długość 1,2 m
Podwójne zaczepy 
Ścianki o grubości 
4 mm z wysokiej 
jakości tworzywa 
sztucznego  
= waga 10 kg
Przystępna cenowo 
alternatywa

Dłuższe o 10%

Wyjątkowo  

wysoka 
żywotność!
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4Systemy kubłów zsypowych GEDA – umożliwiają 
uniwersalne zastosowanie i nie stawiają żadnych granic!
Różne uchwyty mocujące gwarantują błyskawiczny montaż 
i tym samym wydajną pracę:
praktyczne akcesoria pozwalają na pracę bez pylenia  
(na przykład w centrum miasta) lub równoczesną na  
kilku piętrach.

DOSKONAŁA POWIERZCHNIA 

REKLAMOWA!

Dostępna także w kolorach Państwa 

firmy i z odpowiednim logo.

Jakość firmy GEDA: 
ścianki o grubości 
4 mm i podwójne 
zaczepy zapewniają 
bezpieczne 
użytkowanie!

Ścianki o grubości 
6 mm i użebrowanie 
przeciwścierne o grubości 
3 mm zapewniają  
bezpieczne użytkowanie!

System kubłów 
zsypowych
COMFORT

System kubłów 
zsypowych
STANDARD


