
  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

WCIĄGARKA LINOWA GEDA® AB 450 GEDA® AB 450 GEDA® AB 650 
Siła uciągu 450 kg 450 kg 650 kg 
Prędkość 8 m/min 8 m/min 8 m/min 
Ciężar  55 kg 55 kg 55 kg 
Napięcie 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 
Pobór prądu 7,5 A 3,0 A 3,0 A 
Maks. prąd rozruchowy 30 A 14,5 A 14,5 A 
Moc 1,4 kW 1,4 kW 1,4 kW 
Napięcie sterujące 48 V 48 V 48 V 
Czas włączenia (CZW) 60% 60% 60% 
Stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 
Prędkość obrotowa 
silnika 

2800 min-1 2800 min-1 2800 min-1 

Bezpiecznik w punkcie 
zasilania 

1 x 16 A 
zwłoczny 

3 x 16 A 
zwłoczny 

3 x 16 A 
zwłoczny 

Prędkość zadziałania 
zabezpieczenia przed 
zerwaniem liny 

maks. 30 m / 
min 

maks. 30 m / 
min 

maks. 30 m / 
min 

Generalny remont 500 h 500 h 500 h 
 
Generalny remont wolno przeprowadzać jedynie producentowi lub 
osobie upoważnionej przez producenta. 
 
Lina 
Rodzaj splotu splot przeciwny liny prawy 
Klasa wytrzymałości 1960 N/m2 
średnica znamionowa 8,3 mm 
Minimalna siła 
zerwania 

51 kN 

Siła zerwania real 53 kN 
OSTRZEŻENIE 
Wciągarki linowe wolno użytkować wyłącznie z oryginalnymi linami 
GEDA. 

 
Przyłącze elektryczne 
Zastosowane przez użytkownika przewody muszą być takie, by: 

• odpowiadały mocy przyłączowej urządzenia. 
• nie występowały napięcia lub częstotliwości zakłócające. 
• działanie układów ochronnych odpowiadało określonym ustawowo 

wymaganiom.  
Określenie wymaganego przekroju kabla odbywa się z uwzględnieniem 
wymaganego rodzaju ułożenia wg DIN VDE 0298 część 4 oraz DIN VDE 
0100 część 430. Inwestor musi udostępnić rozdzielnicę budowlaną z 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym (30mA) (wg VDE 0100 część 704). 
Należy przestrzegać krajowych przepisów. Wymagany przekrój przewodu 
sieciowego wynosi min. 4 mm2.  
Do przedłużenia kabla zasilającego wymagany jest kabel w izolacji 
gumowej co najmniej 5 x 2,5 mm2 (400 V) lub 3 x 4 mm2 (230 V). 
 
  

1 Dane techniczne 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 

Poziom mocy akustycznej LWA: 
 
 
 

Element Ciężar 
Pomost  
Segment pomostu 1 m ok. 25 kg 
Segment pomostu 1,5 m ok. 40 kg 
Segment pomostu 2 m ok. 50 kg 
Segment pomostu 3 m ok. 75 kg 
Wciągarka linowa  
Wciągarka linowa AB 450 / 650 ok. 55 kg 
Zasobnik liny ok. 33 kg 
Sterownik ok. 17 kg 
Lina napędowa  
Wysięgnik dachowy  
Wysięgnik dachowy DA 1 ok. 95 kg 
Wysięgnik dachowy DA 6 ok. 195 kg 
Przeciwciężar 25 kg 

 

Wszystkie dane odnoszą się do śrub o klasie 
wytrzymałości 8.8 
 Moment 

dokręcający 
 Moment 

dokręcający 
M 8   25 Nm M 16 210 Nm 
M 10   49 Nm M 18 300 Nm 
M 12   86 Nm M 20 425 Nm 
M 14 135 Nm M 24 710 Nm 

 Moment 
dokręcający 

 Moment 
dokręcający 

M 4 1,2 Nm M 12 15,5 Nm 
M 5    2 Nm M 16    30 Nm 
M 6    3 Nm M 20    52 Nm 
M 8    6 Nm M 24    80 Nm 
M 10  10 Nm M 30  150 Nm 

 
 
  

1.1 Emisje 

1.2 Ciężary transportowe 

1.3 Momenty dokręcające 
1.3.1 Mechaniczne złącza śrubowe bez kontroli momentu obrotowego 

 
1.3.2 Elektryczne złącza śrubowe
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

Instrukcja oraz deklaracja zgodności odnoszą się wyłącznie do 
przedstawionych niżej wariantów budowy. W przypadku innych wariantów 
budowy pozwolenie na użytkowanie i deklaracja zgodności tracą ważność. 
W przypadku potrzeby zastosowania innego wariantu budowy, prosimy o 
kontakt z GEDA. 

PTO zbudowany z 1-3 m segmentów pomostu i zastosowanie dwóch 
takich samych wciągarek linowych. Mocowanie wciągarek linowych po 
stronie przedniej pałąkiem C (1) lub po stronie czołowej za pomocą 
uchwytów wciągarek (2). Dwa takie same wysięgniki dachowe, które są 
odpowiednie do zastosowanych wciągarek linowych. 

 

 
 
 

2 x DA 6 
Wysięgnik dachowy do 
AB 450 / 650 

2 x DA 1 
Wysięgnik dachowy do 
AB 450  

2 x zacisk do muru 
do AB 450 / 650 

 

 
 

  
 
  

min. 2 m max. 14 m

1 m 2 m 3 m
1 1 2 2 

2 Warianty budowy 

2.1 Dozwolone warianty budowy 
2.1.1 Prosty montaż PTO z 2 wciągarkami linowymi maks. do 14 m 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 

PTO zbudowany z 1-2 m segmentów pomostu. Zastosowanie jednej 
wciągarki linowej. Mocowanie wciągarek linowych pałąkiem C. Wysięgniki 
dachowe odpowiednie do wciągarek linowych. 

 

 
1 x DA 6 

Wysięgnik dachowy do  
AB 450 / 650 

1 x DA 1 
Wysięgnik dachowy do 
AB 450 

1 x zacisk do muru 
do AB 450 / 650 

 

 
 

  
 

PTO zbudowany z 1-3 m segmentów pomostu i zastosowanie trzech 
takich samych wciągarek linowych. Mocowanie wciągarek linowych (1). 
Warunek w przypadku konstrukcji z 3 wciągarkami linowymi: 
• Na sztywnej jednostce PTO wolno montować nie więcej niż 2 

wciągarki linowe: wyjątek stanowi konstrukcja narożna lub 
pierścieniowa, w przypadku której wymagane jest zachowanie 
dostatecznego stopnia swobody w konstrukcji pomostu. 

• Osoba obsługująca musi mieć z punktu dobrą widoczność na 
wszystkie trzy wciągarki linowe. 

 

Konstrukcja narożna 

 
3 x DA 6 

Wysięgnik dachowy do AB 450 / 650 
3 x DA 1 

Wysięgnik dachowy do AB 450  
3 x zacisk do muru 

do AB 450 / 650 

 

 

  

max. 2 m

1 1 

1 

2.1.2 Prosty montaż PTO z 1 wciągarką linową maks. do 2 m 

2.1.3 Budowa PTO z 3 wciągarkami linowymi 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

 
Konstrukcja pierścieniowa 

 
3 x DA 6 

Wysięgnik dachowy do 
AB 450 / 650 

3 x DA 1 
Wysięgnik dachowy do AB 450  

3 x zacisk do muru 
do AB 450 / 650 

 

 

 
 

 

Poniższych wariantów budowy deklaracja zgodności nie obejmuje. 
 

• Zastosowanie różnych wysięgników dachowych na PTO. 
• Zastosowanie różnych wciągarek linowych na PTO. 
• Zastosowanie więcej niż 2 wciągarek linowych na prostej 

konstrukcji. 
• Montaż z ukośnie zwieszonym linami. 

  

1 

2.2 Zabronione warianty budowy 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 

 

 

 Równomiernie rozłożyć obciążenie na linowym pomoście 
roboczym, przestrzegać maksymalnego udźwigu! 

 

 Ładunek mający tendencję do przesuwania się lub który mógłby 
się przewrócić, należy odpowiednio zabezpieczyć. 

 

 W poniższych tabelach podano ciężar całkowity wraz z ciężarem 
wciągarek. 

  

3 Udźwig linowych pomostów
 roboczych 

Montaż wyposażenia dodatkowego (takiego jak np. zasobnik 
kablowy itp.) zwiększa ciężar całkowity i należy go odpowiednio
 odjąć od udźwigu linowego pomostu roboczego. (Ciężary patrz 
rozdział 1.2) 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

 

Długość 
PTO 

Całkowity ciężar 
podwieszanej 

konstrukcji 

Udźwig pomostu Udźwig z 
osobami 

  2 m 321 kg 400 kg 240 kg + 2 

  3 m 340 kg 560 kg 
400 kg + 2 
320 kg + 3 
240 kg + 4 

  4 m 371 kg 525 kg 
365 kg + 2 
285 kg + 3 
205 kg + 4 

  5 m 386 kg 510 kg 
350 kg + 2 
270 kg + 3 
110 kg + 4 

  6 m 400 kg 495 kg 
335 kg + 2 
255 kg + 3 
175 kg + 4 

  7 m 426 kg 470 kg 
310 kg + 2 
230 kg + 3 
150 kg + 4 

  8 m 451 kg 445 kg 
285 kg + 2 
205 kg + 3 
125 kg + 4 

  9 m 466 kg 430 kg 
270 kg + 2 
190 kg + 3 
110 kg + 4 

10 m 491 kg 405 kg 
245 kg + 2 
195 kg + 3 
85 kg + 4 

11m 516 kg 380 kg 
220 kg + 2 
140 kg + 3 
  60 kg + 4 

12 m 531 kg 365 kg 
205 kg + 2 
125 kg + 3 
  45 kg + 4 

13 m 556 kg 340 kg 
180 kg + 2 
100 kg + 3 
  20 kg + 4 

14 m 581 kg 320 kg 
160 kg + 2 
  80 kg + 3 
    0 kg + 4 

 
  

3.1 Pomost roboczy podwieszany z 2 x GEDA AB 450 
Praca z pałąkiem C 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

Praca z zawieszeniem czołowym 
Długość 

PTO 
Całkowity ciężar 

podwieszanej 
konstrukcji 

Udźwig pomostu Udźwig z 
osobami 

  2 m 240 kg 400 kg 240 kg + 2 

  3 m 255 kg 600 kg 
440 kg + 2 
360 kg + 3 
280 kg + 4 

  4 m 290 kg 605 kg 
445 kg + 2 
365 kg + 3 
285 kg + 4 

  5 m 305 kg 590 kg 
430 kg + 2 
350 kg + 3 
270 kg + 4 

  6 m 320 kg 575 kg 
415 kg + 2 
335 kg + 3 
255 kg + 4 

  7 m 345 kg 550 kg 
390 kg + 2 
310 kg + 3 
230 kg + 4 

  8 m 370 kg 525 kg 
365 kg + 2 
285 kg + 3 
205 kg + 4 

  9 m 385 kg 510 kg 
350 kg + 2 
270 kg + 3 
190 kg + 4 

10 m 410 kg 485 kg 
325 kg + 2 
245 kg + 3 
165 kg + 4 

11m 435 kg 460 kg 
300 kg + 2 
220 kg + 3 
140 kg + 4 

12 m 450 kg 445 kg 
285 kg + 2 
205 kg + 3 
125 kg + 4 

13 m 475 kg 420 kg 
260 kg + 2 
180 kg + 3 
100 kg + 4 

14 m 500 kg 400 kg 
240 kg + 2 
160 kg + 3 
   80 kg + 4 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

 

Praca z pałąkiem C 
Długość 

PTO 
Całkowity ciężar 

podwieszanej 
konstrukcji 

Udźwig pomostu Udźwig z 
osobami 

  2 m 321 kg 400 kg 240 kg + 2 

  3 m 340 kg 600 kg 
440 kg + 2 
320 kg + 3 
240 kg + 4 

  4 m 371 kg 800 kg 
640 kg + 2 
560 kg + 3 
480 kg + 4 

  5 m 386 kg 910 kg 
750 kg + 2 
670 kg + 3 
590 kg + 4 

  6 m 400 kg 895 kg 
735 kg + 2 
655 kg + 3 
575 kg + 4 

  7 m 426 kg 870 kg 
710 kg + 2 
630 kg + 3 
550 kg + 4 

  8 m 451 kg 845 kg 
685 kg + 2 
605 kg + 3 
525 kg + 4 

  9 m 466 kg 830 kg 
670 kg + 2 
590 kg + 3 
510 kg + 4 

10 m 491 kg 805 kg 
645 kg + 2 
565 kg + 3 
485 kg + 4 

11m 516 kg 780 kg 
620 kg + 2 
540 kg + 3 
460 kg + 4 

12 m 531 kg 765 kg 
605 kg + 2 
525 kg + 3 
445 kg + 4 

13 m 556 kg 740 kg 
580 kg + 2 
500 kg + 3 
420 kg + 4 

14 m 581 kg 715 kg 
555 kg + 2 
475 kg + 3 
395 kg + 4 

 
  

3.2 Pomost roboczy podwieszany z 2 x GEDA AB 650 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

Praca z zawieszeniem czołowym 
Długość 

PTO 
Całkowity ciężar 

podwieszanej 
konstrukcji 

Udźwig pomostu Udźwig z 
osobami 

  2 m 240 kg 400 kg 240 kg + 2 

  3 m 255 kg 600 kg 
440 kg + 2 
320 kg + 3 
240 kg + 4 

  4 m 290 kg 800 kg 
640 kg + 2 
560 kg + 3 
480 kg + 4 

  5 m 305 kg 990 kg 
830 kg + 2 
750 kg + 3 
670 kg + 4 

  6 m 320 kg 975 kg 
815 kg + 2 
735 kg + 3 
655 kg + 4 

  7 m 345 kg 950 kg 
790 kg + 2 
710 kg + 3 
630 kg + 4 

  8 m 370 kg 925 kg 
765 kg + 2 
685 kg + 3 
605 kg + 4 

  9 m 385 kg 910 kg 
750 kg + 2 
670 kg + 3 
590 kg + 4 

10 m 410 kg 885 kg 
725 kg + 2 
645 kg + 3 
565 kg + 4 

11m 435 kg 860 kg 
700 kg + 2 
620 kg + 3 
540 kg + 4 

12 m 450 kg 845 kg 
685 kg + 2 
605 kg + 3 
525 kg + 4 

13 m 475 kg 820 kg 
660 kg + 2 
580 kg + 3 
500 kg + 4 

14 m 500 kg 795 kg 
635 kg + 2 
555 kg + 3 
475 kg + 4 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

 

Praca z pałąkiem C 
Długość 

PTO 
Całkowity ciężar 

podwieszanej 
konstrukcji 

Udźwig pomostu Udźwig z 
osobami 

  1 m 186 kg 200 kg 120 kg + 1 
  40 kg + 2 

1,5 m 
200 kg 250 kg 170 kg + 1 

  90 kg + 2 

  2 m 
211 kg 239 kg 159 kg + 1 

  79 kg + 2 

 
Praca z pałąkiem C 

Długość 
PTO 

Całkowity ciężar 
podwieszanej 

konstrukcji 

Udźwig pomostu Udźwig z 
osobami 

  1 m 186 kg 200 kg 120 kg + 1 
  40 kg + 2 

1,5 m 
200 kg 250 kg 170 kg + 1 

  90 kg + 2 

  2 m 
211 kg 300 kg 220 kg + 1 

140 kg + 2 
 

 
  

3.3 Pomost roboczy podwieszany z 1 x GEDA AB 450 
 

3.4 Pomost roboczy podwieszany z 1 x GEDA AB 650 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 

 
 

Potwierdzenie stateczności należy przeprowadzić w każdym miejscu 
użytkowania. 
Potwierdzenie obejmuje: 

• potwierdzenie udźwigu konstrukcji dachu. W celu potwierdzenia w 
razie potrzeby wezwać upoważnionego specjalistę. 

• zastosowanie odpowiedniej liczby przeciwciężarów i ich 
zabezpieczenie przed nieupoważnionym zdjęciem za pomocą 
kłódki. 

• kontrolę wysięgnika dachowego przed użyciem pod kątem 
uszkodzeń. 

• kontrolę wysięgnika dachowego po montażu. 
• prawidłowego montażu wysięgnika dachowego. 
• prawidłowego odciągu wysięgnika dachowego za pomocą liny 

odciągowej (tylko w przypadku DA 6). 
• poziomy montaż wysięgnika dachowego (nachylenie maks. 3°). W 

przypadku większego nachylenia wysięgnik dachowy musi zostać 
podparty odpowiednimi środkami. 

• zabezpieczenie wysięgnika dachowego przed stoczeniem. 
Zabezpieczyć za pomocą hamulca kół i innych odpowiednich 
środków. 

  

4 Wysięgnik dachowy DA 6 / DA 1 
4.1 Potwierdzenie stateczności 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

Liczba przeciwciężarów (po 25 kg) na wysięgnik przy długości liny 100 m. 
 

 
 

 L2 
L1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 
0,6* 14 12 11 11 10 9 8 8 7 7 7 
0,8 18 16 15 14 13 12 11 10 10 9 9 
1,0 23 21 19 18 16 15 14 13 13 12 11 
1,2 28 25 23 22 20 19 18 16 16 15 14 
1,4 32 30 27 25 24 22 21 20 18 17 17 
1,6  34 32 29 27 26 24 23 21 20 19 
1,8   36 33 31 29 27 26 24 23 22 
2,0     35 32 30 29 27 26 24 

* bez odciągu 
 

 L2 
L1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 
0,6 19 17 16 15 14 13 12 11 10 10 9 
0,8 26 24 22 20 19 18 16 15 15 14 13 
1,0 33 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 
1,2  36 34 31 29 27 26 24 23 22 20 
1,4     34 32 30 28 27 25 24 
1,6       35 33 31 29 28 
1,8         35 33 32 
2,0           35 

 
  

12
50

L2L1

Abspannseil

Fw

GegengewichtePrzeciwciężary 

Lina odciągowa 

1,
23

 m
 

4.2 Przeciwciężary 

4.2.1 Wciągarka 450 z wysięgnikiem dachowym DA 6 / DA 1 

4.2.2 Wciągarka 650 z wysięgnikiem dachowym DA 6 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

 

 
 L2 

L1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 
0,6 1862 1832 1807 1785 1765 1748 1733 1720 1707 1696 1686 
0,8 2060 1832 1987 1958 1932 1910 1890 1872 1856 1841 1828 
1,0 2181 2132 2091 2055 2023 1995 1970 1948 1928 1910 1894 
1,2 2301 2243 2194 2151 2114 2080 2051 2025 2001 1979 1960 
1,4 2422 2355 2297 2248 2204 2166 2131 2101 2073 2048 2026 
1,6  2466 2401 2344 2295 2251 2212 2177 2146 2117 2092 
1,8   2504 2441 2385 2336 2295 2253 2218 2186 2157 
2,0     2476 2421 2373 2330 2291 2255 2223 

6.3.2 Wciągarka 650 z wysięgnikiem dachowym DA 6 
 L2 

L1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 
0,6 2689 2648 2612 2581 2554 2531 2510 2491 2474 2458 2444 
0,8 2860 2805 2758 2718 2682 2651 2623 2598 2576 2556 2537 
1,0 3031 2963 2905 2855 2810 2772 2737 2706 2678 2653 2630 
1,2  3120 3051 2991 2939 2892 2851 2814 2781 2751 2724 
1,4     3067 3013 2965 2955 2883 2848 2817 
1,6       3079 3030 2986 2946 2910 
1,8         3088 3043 3003 
2,0           3096 

  

12
50

L2L1

Abspannseil

Fw

Gegengewichte

A 

1,
23

 m
 Przeciwciężary 

Lina odciągowa 

4.3 Siły na podporach 
Poniższa tabela podaje maksymalne siły na podporach (hamulec liny) 
występujące w razie wychwycenia (w kg) a punkcie A na każdym 
wysięgniku. 
Do określenia siły dla pojedynczych kół należy podzielić podane wartości
 przez dwa. 
 4.3.1 Wciągarka 450 z wysięgnikiem dachowym DA 6 / DA 1 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

Potwierdzenie bezpieczeństwa dla zacisku do muru obejmuje: 
• potwierdzenie udźwigu zacisku do muru. Potwierdzenie udźwigu 

należy przeprowadzić w każdym miejscu użytkowania. W celu 
potwierdzenia w razie potrzeby wezwać upoważnionego specjalistę. 
Zacisk do muru musi mieć grubość pomiędzy 32 cm a 65 cm. 

• kontrolę zacisku do muru przed użyciem pod kątem uszkodzeń. 
• Potwierdzenie, że żadne inne obciążenia nie są zamocowane do 

zacisku do muru. 
 

 

 

 AB 450 AB 650 

F 450 kg 650 kg 

FV 13.50 kN 19.50 kN 
FH 15.20 kN 22.00 kN 

   

 
  

1 

2 

F  

5 Zacisk do muru 
5.1 Potwierdzenie bezpieczeństwa 

5.2 Montaż 
Założyć zacisk do muru (1) na mur. Dosunąć przyporę (2) do wewnętrznej
 strony muru i zamocować. 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 Wysięgnik dachowy przetransportować w częściach na dach. 

Przetransportować na dach przeciwciężary. 
 Wysięgnik dachowy złożyć w oparciu powyższy rysunek i zabezpieczyć 

wtykanymi trzpieniami. 
 
WSKAZÓWKA: 
Brak części 7 - 9, 10 -12 w przypadku wysięgnika dachowego DA 1. 
 

  

6.1 Wysięgnik dachowy DA 6 / DA 1 
 

 

6 Montaż przykład: 
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  GEDA® AB 450 / AB 650 
 

 Otworzyć całkowicie zamek (A) 
odciągu. 

 Linę (B) przeciągnąć jak 
pokazano na rysunku nad 
wspornikiem (9) i zabezpieczyć 
wtykanym trzpieniem (C). 

 
 

 Zamocować linę na uchwycie 
przeciwciężarów (8). 

 Obracając zamkiem (A) linę 
naprężyć tak mocno, by oba 
wtykane trzpienie poruszały się 
jedynie z trudem. 

 
 
  

A 8 

B C 9 

 

6.2 Odciąg wysięgnika dachowego DA 6 
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GEDA® AB 450 / AB 650 
 
 

 
OSTRZEŻENIE: 
Podczas prowadzenia prac w miejscach 
grożących upadkiem koniecznie stosować 
środki ochrony indywidualnej i odpowiednie 
zabezpieczenia. W przypadku zamocowania 
zabezpieczenia na wysięgniku dachowym, 
należy je obciążyć przeciwciężarami 
odpowiednimi dla ciężaru danej osoby. 
 
UWAGA: 
Podczas wyrównywania wysięgników 
dachowych koniecznie upewnić się, czy liny w 
stanie zamontowanym na gotowo zwisają 
pionowo pomiędzy pomostem a wysięgnikiem 
dachowym. Jeżeli tak nie jest, odpowiednio 
skorygować pozycję wysięgników dachowych 
po zamontowaniu pomostu i lin. 
 
Pomost roboczy z bocznym podwieszeniem 
wciągarek: 
Odległość wysięgnika dachowego = długość 
pomostu roboczego 
 
Pomost roboczy z podwieszeniem 
wciągarek za pomocą pałąków C: 
Odległość wysięgnika dachowego = długość 
pomostu roboczego – 1 m lub 2 m (podwójna 
odległość pałąków C od ściany bocznej). 
 Wysięgnik dachowy przetransportować w 

miejsce ustawienia. 
 W razie potrzeby zastosować podkłady 

rozkładające obciążenie. 
 Wyrównać wysięgnik dachowy w poziomie 

(przy pomocy miarki itd.) 
 Wyrównać wysięgnik dachowy w pionie 

(maks. 3° nachylenie). W razie potrzeby 
podeprzeć odpowiednimi środkami. 

 Zamknąć hamulce wysięgnika dachowego. 
 W razie potrzeby przewidzieć dodatkowe 

środki zabezpieczające przed 
niepożądanymi ruchami wysięgników 
dachowych (np. szynę U-kształtną itd.) 

 Zamontować wymaganą liczbę 
przeciwciężarów i zabezpieczyć kłódką 
przed nieupoważnionym zdjęciem. 

 
 

 
 

 
Minimalne wymiary szyny U-kształtnej 

(mm) 

  

6.3 Wyrównanie wysięgnika dachowego 
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