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Maszynę�wolno�użytkować�wyłącznie�pod�warunkiem�zachowania�
następujących�warunków�roboczych�i�otoczenia:�
��

•� Składować�w�pomieszczeniach�o�suchym�powietrzu,�aby�zapobiec�
korozji.�

•� Brak�wstrząsów�i�drgań.�

•� Brak�agresywnych,�korozyjnych�substancji.�

•� Maszynę�należy�chronić�przed�zwierzętami�(insektami,�gryzoniami�
itp.).�

•� Przed�rozpoczęciem�transportu�/�składowania�wyczyścić�maszynę�i�
sprawdzić�pod�kątem�uszkodzeń.�

��

Zakres�temperatur:� minimalnie� ��20°C�

� maksymalnie� +40°C�

Wilgotność�powietrza�(względna):� � 80%�ww�
��

Temperaturbereich:� minimal� ��20�°C�

� maximal� +40�°C�

Luftfeuchte�(relativ):� � 80�%�r.�F.�
��

Prędkość�wiatru:�
��

Eksploatacja�/�konserwacja�/�
utrzymanie�w�stanie�sprawności:�

maksymalnie� 72�km/h�

Montaż:� maksymalnie� 45�km/h�
��

W�przypadku�szczególnie�niekorzystnych�warunków�pogodowych�
konieczne�może�stać�się�przerwanie�lub�zakazanie�eksploatacji�
maszyny�również�przy�podanych�wyżej�warunkach�roboczych�i�
otoczenia.�Na�przykład�w�razie�jednoczesnego�występowania�silnego�
mrozu�i�wiatru.�Użytkownik�musi�wprowadzić�w�tym�zakresie�
odpowiednie�regulacje.�

Nie�użytkować�podczas�burzy�(wyładowań�atmosferycznych)!�
�

Atmosfera�w�miejscu�użytkowania�podczas�transportu�materiałów�

Podczas�transportu�materiałów�nie�może�dochodzić�do�koncentracji�
substancji�agresywnych�/�korozyjnych�ani�(grożących�wybuchem)�
drobnych�pyłów.�Jeżeli�nie�da�się�tego�całkowicie�wykluczyć,�należy�w�
regularnych�odstępach�czasu�sprawdzać�ochronę�antykorozyjną�i�ew.�
poprawność�działania�podzespołów�elektrycznych�i�w�razie�potrzeby�
odnowić�ją.�Drobne�pyły�należy�usuwać.�
��

� �D�H�WHF��LF]�H�

�� Warunki�robocze�i�otoczenia�
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Atmosfera�w�miejscu�użytkowania�podczas�transportu�osób�

Skład�atmosfery�w�miejscu�użytkowania�musi�być�odpowiedni�do�
przebywania�w�niej�osób.�W�szczególności�należy�zapobiec�obniżeniu�
stężenia�tlenu�na�skutek�wyparcia�lub�zużycia.�Nie�wolno�przekraczać�
ustawowych�wartości�granicznych�dla�stężenia�substancji�szkodliwych,�
aerozoli�oraz�pyłów�na�stanowiskach�pracy.�
��

Poziom�ciśnienia�akustycznego:� <�78�LPA�
��

Specjalne�mechaniczne�złącza�śrubowe�z�kontrolą�momentu�
obrotowego�

Maszt���elementy�łączone�ze�sobą�

Moment�dokręcający� �

150�Nm� 110�lbf�ft� �

Rozmiar�klucza�(rozm.)�24�mm�
��

5X���PD�]WX�

Moment�dokręcający� �

50�Nm� 37�lbf�ft� Obejmy�1�½"�

100�Nm� 74�lbf�ft� Obejmy�2"�
��

Połączenie�kołnierzowe�sanie/zespół�podłogowy�platformy�

Moment�dokręcający� �

700�Nm� 516�lbf�ft� Śruba�z�łbem�walcowym�M24�

Rozmiar�klucza�(rozm.)�36�mm�
��

Ogólne�mechaniczne�złącza�śrubowe�bez�kontroli�momentu�
obrotowego�

Momenty�dokręcające�

(Wszystkie�dane�odnoszą�się�do�śrub�o�klasie�wytrzymałości�8.8)�

��� 25�Nm� 18�lbf�ft� M18� 300�Nm� 221�lbf�ft�

M10� 49�Nm� 36�lbf�ft� M20� 425�Nm� 313�lbf�ft�

M12� 86�Nm� 63�lbf�ft� M22� 575�Nm� 524�lbf�ft�

M14� 135�Nm� 100�lbf�ft� M24� 710�Nm� 524�lbf�ft�

M16� 210�Nm� 159�lbf�ft� M30� 1445�Nm� 1066�lbf�ft�
��

�� Emisje�

�� Momenty�dokręcające�
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Elektryczne�złącza�śrubowe�

Momenty�dokręcające�

M4� 1,2�Nm� 0.88�lbf�ft� M12� 15,5�Nm� 11�lbf�ft�

��� 2�Nm� 1,47�lbf�ft� M16� 30�Nm� 22�lbf�ft�

M6� 3�Nm� 2,21�lbf�ft� M20� 52�Nm� 38�lbf�ft�

��� 6�Nm� 4,42�lbf�ft� M24� 80�Nm� 59�lbf�ft�

M10� 10�Nm� 7,37�lbf�ft� M30� 150�Nm� 110�lbf�ft�
��
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Inwestor�musi�udostępnić�rozdzielnicę�budowlaną�(wg�IEC�60439�
4:2005)�z�zabezpieczeniem�punktu�zasilania�
��

�� min.�3�x�16�A�zwłocznym�oraz�

�� wyłącznik�różnicowoprądowy�(RCD)�o�

�� znamionowym�prądzie�uszkodzeniowym�maks.�0,03�A.�
��

�
��

Jednostka�podstawowa� �

Napięcie�robocze� 400�V�/�50�Hz�/�3�x�16�A�/�3�Ph�

Stopień�ochrony� IP�54�(NEMA�3)�
��

�
��

� S�]��PD�]��LH� przy�budynku�

Napięcie� 400�V�/�50�Hz� 400�V�/�50�Hz�

Moc� 3,0�/�6,1�kW� 2,5�kW�

Pobór�prądu� 7,5�/�13,8�A� 5,0�A�

Prąd�rozruchowy�maks.� ok.�40�/�60�A� ok.�25�A�

Prędkość�obrotowa�silnika� 1400�/�2800�
1/min�

1400�1/min�

Czas�włączenia� S3�(60%)� S3�(60%)�
��

Hamulec�silnika� 170�V�DC,�0,3�A�
��

Gniazdo�robocze�(w�kabinie)� 230�V�/�50�Hz,�6�A�
��

�� Parametry�przyłącza�elektrycznego�
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Prędkość�podnoszenia�

� S�]��PD�]��LH� przy�budynku�

Eksploatacja� 12�m/min��
(24�m/min)�

9�m/min�

W�dolnej�strefie�bezpieczeństwa��
(0±2,0�m)�

12�m/min� 9�m/min�

W�dolnej�strefie�bezpieczeństwa��
(z�barierkami�naziemnymi�2,00�
m)�

maks.�24�
m/min�

9�m/min�

��

Chwytacz�FV18�

Prędkość�wyzwalania� maks.�33�m/min�(108�ft/min)�
��

Wysokość�dolnej�strefy�
bezpieczeństwa�

ok.�2�m�

��

Wysokość�wsiadania�(wysokość�
progu):�

min.�0,32�m�

��

Wysokość�konstrukcji�(H):� maks.�100�m�
��

Wysokość�ustawienia:�
(metrów�nad�poziomem�morza)�

maks.�1000�m�(3289')�

��

�� Prędkości�

�� Wysokości�
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MASZT�UNI���

Wolno�używać�wyłącznie�oryginalnych�elementów�masztu�GEDA!�
��

MASZT�UNI���
(nr�kat.�03350)�

Maszt�Uni�
(nr�kat.�01150)�

�
5�������0�6�7�81����

�
5�������������81��

��

�

Jeśli�elementy�masztów�UNI���L�Uni�będą�łączone�podczas�
montażu,�obowiązują�wyłącznie�odstępy�pomiędzy�zakotwieniami�
L�siły�zakotwienia�dla�masztu�Uni!�
��

Długość� 1,5�m�

�D�D� 40�kg�

Moment�dokręcający�(śruby�
połączeniowe)�

150�Nm�

� �

Pionowa�odległość�pomiędzy�
prowadnicami�kabla�wleczonego�

≤�6�m�

��

�� Maszt�
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G� �
�

�

E� �

Maks.�długość�wystającego�
masztu�

SR�F]D��HN�SORDWDF�L�L�montażu�

�

maks.�wysokość�załadunku�
ponad�ostatnim�zakotwieniem�

�

mak.�wysokość�konstrukcji�

�

maks.�pionowa�odległość�
pomiędzy�zakotwieniami�masztu�

�

maks.�pierwsze�zakotwienie�
masztu�

�
5�����������������NR�Z������

��

�� � Eksploatacja:�

platforma�A,�B,�C�

�

3�m�

� Montaż:� maks.�7,50�m�
��

�� � � W�±�1,50�m�

�� � � 100�m�

G� � � 6�m�

E� � � 4�m�
��
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Nachylenie�masztu�

w�przypadku�konstrukcji�pionowej�

maks.�wysokość�konstrukcji�(H)�
�����

� w�kierunku�X�i�Y�

�

�

Przykład�1� Przykład�2�

Wysokość�konstrukcji�=�50�m� Wysokość�konstrukcji�=�100�m�

50�m�=�0,1�m�

500�

100�m�=�0,2�m�

500�
��

�

��

�

Sprawdzić�nachylenie�podczas�i�po�montażu�przy�użyciu�
odpowiednich�przyrządów.�

Podczas�montażu�należy�zapewnić�maksymalnie�dozwoloną�
odległość�drzwi�kabiny�od�drzwi�bezpieczeństwa�piętra�(patrz�
instrukcja�montażu).�
��
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Zasobnik�kablowy�z�kablem�wleczonym�

� �D�D�

Wysokość�podnoszenia�25�m� 65�kg�

Wysokość�podnoszenia�50�m� 80�kg�

Wysokość�podnoszenia�75�m� 95�kg�

Wysokość�podnoszenia�100�m� 110�kg�
��

�

Zamontowanie�dodatkowego�wyposażenia�(np.�dachu,�
zabezpieczenia�przeciwnajazdowego,�kładki�montażowej)�
powoduje�zwiększenie�masy�własnej.�Tym�samym�zmniejsza�się�
odpowiednio�udźwig�platformy.�
��

�
5�������S���IRU�����
��

Udźwig� �

� Dźwig�budowlany� maks.�850�kg�

� Platforma�transportowa� maks.�500�kg�/�5�osób�

400�kg�+�1� �
300�kg�+�2� �
200�kg�+�3� �
100�kg�+�4� �
������kg�+�5� �

� Montaż��
do�drugiego�zakotwienia�masztu�

�

250�kg�

� Montaż�
od�drugiego�zakotwienia�masztu�

�

500�kg�
��

�� Udźwig,�wymiary�i�PD���

���� Platforma�A�
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Wymiary�/�potrzebna�przestrzeń�

�
5�����:�potrzebna�przestrzeń�dla�platformy�A�
��

� Wysokość� 2,3�m�(2,5�m�z�dachem)�
��

Masy� �

� Jednostka�podstawowa�
z�platformą�

825�kg�

� Dach� 24�kg�

� Zabezpieczenie�
przeciwnajazdowe�

25�kg�

��
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Udźwig� �

� Dźwig�budowlany� maks.�850�kg�

� Platforma�transportowa� maks.�500�kg�/�5�osób�

400�kg�+�1� �
300�kg�+�2� �
200�kg�+�3� �
100�kg�+�4� �
������kg�+�5� �

� Montaż��
do�drugiego�zakotwienia�masztu�

�

250�kg�

� Montaż�
od�drugiego�zakotwienia�masztu�

�

500�kg�
��

���� 3ODWIR�PD���
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Wymiary�/�potrzebna�przestrzeń�

�
5�����:�potrzebna�przestrzeń�dla�platformy�B�
��

� Wysokość� 2,3�m�(2,5�m�z�dachem)�
��

Masy� �

� Jednostka�podstawowa�
z�platformą�

825�kg�

� Dach� 24�kg�

� Zabezpieczenie�
przeciwnajazdowe�

25�kg�

��
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��

Udźwig� �

� Dźwig�budowlany� maks.�800�kg�

� Platforma�transportowa� maks.�500�kg�/�5�osób�

400�kg�+�1� �
300�kg�+�2� �
200�kg�+�3� �
100�kg�+�4� �
������kg�+�5� �

� Montaż��
do�drugiego�zakotwienia�masztu�

�

250�kg�

� Montaż�
od�drugiego�zakotwienia�masztu�

�

500�kg�
��

���� Platforma�C�
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Wymiary�/�potrzebna�przestrzeń�

�
5�����:�potrzebna�przestrzeń�dla�platformy�C,�załadunek�po�stronie�B�
��
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�
5������:�potrzebna�przestrzeń�dla�platformy�C,�załadunek�po�stronie�C�
��

�

��

� Wysokość� 2,45�m�(2,5�m�z�dachem)�
��

Masy� �

� Jednostka�podstawowa�
z�platformą�

884�kg�

� Dach� 24�kg�

� Zabezpieczenie�
przeciwnajazdowe�

25�kg�

��
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