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INSTALACJE TYMCZASOWE

CEDA

Star 200 Standard
Star 250 Comfort

Do tatwego transportu materiatéw
nawet w trudnych warunkach

D Dane techniczne

GEDA Star 200 Standard

Udzwig 200 kg
Wysokos¢ podnoszenia 25/50 m
Diugosé liny 26/51 m
Przytacze elektryczne 230 V/1 kW/1x16 A
Predkos¢ podnoszenia 22 m/min.
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Idealny partner do transportu pionowego na budowie } Warianty mocowania
Lekkie wciggarki linowe na ramieniu wychylnym mozna montowac¢ w dowolnym
miejscu na budynku. Na rusztowaniu, w oknie, pomiedzy kondygnacjami lub przy
dachu - nawet w trudnych warunkach wciggarki tego typu sg fatwe i szybkie w uzyciu.
Ich maksymalna wysokos¢ robocza wynosi nawet do 50 m.

Szeroki wachlarz przemyslanych mocowan i praktycznych elementéw przejmujgcych ptaskich dachéw i otwartych
obcigzenie gwarantuje uniwersalno$¢ zastosowan tych plster.

niezawodnych urzadzen. Poniewaz wciggarke elektryczng I i E D A® © Wspornik kondygnacyjny do waskich

mozna oddzieli¢ od ramienia wychylnego do montazu okien, klatek schodowych etc.

© Wygodne mocowanie do
rusztowania

@ Wolnostojacy tréjkatny koziot z
pojemnikiem balastowym do

urzgdzenia wystarcza jedna osoba.

GEDA Star 250 Comfort

Udzwig 250 kg
Wysokos$¢ podnoszenia 25/50 m
Diugosé liny 26/51 m
Przytacze elektryczne 230 V/1 kW/1x16 A
Predkos¢ podnoszenia 28 m/min.

Roznorodnosc¢ elementow
przejmujacych obciazenie ...

... umozliwia fatwy transport materiatéw
budowlanych takich jak zwir, ptyty
gipsowo-kartonowe, farby, cegty itp.!
Réwniez transport czesci rusztowania
dzieki szerokiej ofercie réznego typu
elementéw przejmujgcych obcigzenie
nie stanowi zadnego problemu.



